
FASSADENBAHN UV PLUS DSK

ERHÖHTE BRANDLAST
UV-BESTÄNDIG
DIFFUSIONSOFFEN
WINDDICHT
ZWEI INTEGRIERTE KLEBESTREIFEN



FASSADENBAHN UV PLUS DSK
PRODUKTBESCHREIBUNG
STT®  FASSADENBAHN  UV PLUS DSK ist eine diffusionsoffene Fassadenbahn. Sie besteht aus einem robusten 
Polyestervlies mit einer mehrfachen Spezialbeschichtung. Sie kann in allen Fassadenkonstruktionen und auf 
Wärmedämmungen eingesetzt werden. Durch die hochwertige Acrylatbeschichtung erhält die Bahn eine enorme Hitze- 
und UV-Beständigkeit und bietet damit optimalen Schutz vor Witterung und Baufeuchte. Bei teiloffenen Fassaden kann 
der Fugenanteil frei gewählt werden. Auch Konstruktionen hinter Glas sind dabei möglich.

ANWENDUNG
Im Fassadenbereich bei konstruktiven Holzbauten ohne Belichtungseinschränkung und jeder Art von hinterlüfteten 
Fassaden, bzw. bei der Optik zugute kommendem Kunststoff, oder Metallkonstruktionen mit Fugenausbildung. Die 
hochwertige Beschichtung schützt darunterliegende Wärmedämmung oder Bauteile dauerhaft vor Umwelteinflüssen und 
Feuchtigkeitszutritt.

Vorteile der STT® FASSADENBAHN UV PLUS DSK:
•• erhöhte Brandlast (Brandklasse B)
•• Einsatz bei voller Freibewitterung
•• keine Einschränkungen bei Schattenfugen
•• doppelte Selbstklebestreifen

VERARBEITUNG
STT®  FASSADENBAHN  UV PLUS DSK wird in der Überlappungszone verdeckt, getackert oder genagelt und mit 
den beidseitig aufkaschierten Klebestreifen (Kleber auf Kleber) winddicht verklebt. Durch die hohe Reißfestigkeit ist 
die Bahn sehr verlegefreundlich. Alle Überlappungen sind spannungsfrei zu verlegen, und mit STT® HYGROFLEX 
UV PLUS, sowie genügend Anpressdruck zu verkleben. Die schwarz eingefärbte Beschichtung wird der Außenseite 
zugewandt, und falten- bzw. spannungsfrei verlegt. STT®  FASSADENBAHN  UV PLUS DSK wird horizontal 
verlegt. Mechanische Beschädigungen, Durchbrüche und Anschlüsse sind mit STT® HYGROFLEX UV PLUS  zu 
verkleben. Für Verklebungen im Überlappungsbereich verwenden Sie ebenfalls STT® HYGROFLEX UV PLUS. 

Generell empfehlen wir zu unseren Fassadenbahnen zusätzlich die Verwendung von unserem STT® NAGELDICHTBAND. 
Für Maueranschlüsse findet STT® TAURUS ELASTIC PRO (auf der Vliesseite) oder STT® HYGROFLEX UV PLUS 
Verwendung.



ARTIKEL Art.Nr. VPE 1 (Rolle) VPE 2 (Palette)
FASSADENBAHN UV PLUS DSK H010501011 1,50m x 50lfm (75m2) 24 Rollen (1.800m2)

SYSTEMKOMPONENTEN

STT®  TAURUS ELASTIC PRO

STT®  Taurus  Elastic PRO ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger, 
UV-beständiger, extrem elastischer Flüssigkunststoff im Folienbeutel, und eignet 
sich hervorragend zur Anwendung im Fassadenbereich.

STT®  NAGELDICHTBAND PE

STT® NAGELDICHTBAND PE ist ein einseitig klebendes PE-Schaumband, 
zur dauerhaften und regensicheren Abdichtung von Nagel- und 
Schraubendurchdringungen bei STT® Schalungs- und Fassadenbahnen.

STT®  HYGROFLEX UV PLUS

STT® HYGROFLEX UV PLUS ist ein Systemklebeband für winddichte und 
kraftschlüssige Verklebungen von ​STT® Dachbahnen, Fassadenbahnen, 
Dampfbremsen und Dampfsperren. STT® HYGROFLEX UV PLUS ist UV-beständig 
und eignet sich ideal für Fassaden mit Schattenfugen.

TECHNISCHE DATEN
FLÄCHENGEWICHT EN 1849-2               180g/m²
SD-WERT EN ISO 12572              0,12m
ZUGFESTIGKEIT LÄNGS/QUER EN 12311-1           442N /180N /5cm
WIDERSTAND G. WEITERREISSEN LÄNGS/QUER EN 12310-1             45N /105N /200mm
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG EN 1928                   Klasse W1
DEHNUNG LÄNGS/QUER EN 12311-1 34% /39% 
BRANDVERHALTEN EN 13501-1              Klasse B - s2, d0
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT EN 13859-1 -40°C bis +150°C
UV-BESTÄNDIGKEIT - dauerhaft
GEFÄHRLICHE STOFFE - keine



DIN 4102-1 bauaufsichtliche 
Anforderung DIN EN 13501-1

Zusatzanforderungen
kein Rauch kein brennendes Abtropfen

A1
nicht brennbar

A1 x x
A2 A2 - s1, d0 x x

B1 schwer entflammbar

B - s1, d0 oder C - s1, d0 x x
A2 - s2, d0 oder A2 - s3, d0

xB - s2, d0 oder B - s3, d0
C - s2, d0 oder C - s3, d0

A2 - s1, d1 oder A2 - s1, d2
xB - s1, d1 oder B - s1, d2

C - s1, d1 oder C - s1, d2
A2 - s3, d2
B - s3, d2
C - s3, d2

B2 normal entflammbar

D - s1, d0 oder D - s2, d0
x

D - s3, d0 oder E
D - s1, d1 oder D - s2, d1
D - s3, d1 oder D - s1, d2
D - s2, d2 oder D - s3, d2

E - d2
B3 leicht entflammbar F

A........... nicht brennbar, kein Beitrag zum Brand
B........... schwer entflammbar, sehr begrenzter Beitrag zum Brand
C........... schwer entflammbar, begrenzter Beitrag zum Brand
D........... normal entflammbar, hinnehmbarer Beitrag zum Brand
E........... normal entflammbar, hinnehmbares Brandverhalten
F........... leicht entflammbar, keine Leistung festgestellt
s............ Rauchentwicklung (smoke)
s1.......... geringe Rauchentwicklung
s2.......... mittlere Rauchentwicklung
s3.......... hohe Rauchentwicklung
d........... brennendes Abtropfen (droplets)
d0......... kein brennendes Abtopfen/Abfallen innerhalb von 600 Sekunden
d1......... kein brennendes Abtopfen/Abfallen mit einer Nachbrennzeit länger
	 als 10 Sekunden innerhalb von 600 Sekunden
d2......... keine Leistung festgestellt

BAUSTOFFKLASSENTABELLE

STT GmbH
A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241
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