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ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME

ANWENDUNG STT® FLOC
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DAS PRODUKT STT®FLOC

PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® FLOC  Zelluloseddmmstoff ist ein  hervorragender,
hochwertiger Dammstoff, der fir den Einsatzbereich Dammung
von Bauteilen mit Hohlrdumen, wie z.B. Vollsparrenddmmung im
Steildach- und leicht geneigtem Dachbereich von Pultdachern,
Flachdach,  Holzriegelstinderwénden,  Balkendecken  aber
auch als Schittddmmung im Zangendeckenbereich sowie als
FuBbodenddammung Verwendung findet. Einfach und rasch einsetzbar
in der Altbausanierung, bei Tram- und Zangendecken.

VORTEILE

Zelluloseddmmstoff ist ein altbewdhrter, schon seit Jahrzehnten im Mit STT® FLOC Zellulosedammung erhalten Sie einen hochwertigen,
Einsatz befindlicher und funktionierender Dammstoff, welcher seinen rasch und sauber zu verarbeitenden Dammstoff fir ein dauerhaftes,
Ursprung in Amerika hatte und tber die skandinavischen Lander Einzug behagliches Wohnklima im Sommer wie im Winter.

nach Europa hielt. Fir Systemlosungen mit Schalungs- und Unterspannbahnen
Durch die hohe Einblasdichte im Bauteil, (Dachschragen-, Boden- mit Langzeitgarantien bis 15 Jahre sowie dazu passende
und Zangendecken 45 bis 55kg/m?, Wand 55 bis 65kg/m®, offen Dampfbremssysteme mit Verklebung und Garantie bis zu 30 Jahre
aufgeblasen 35 bis 45kg/m?) erreicht man hochwertigste Dammwerte stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

bei gleichzeitiger hoher Diffusionsoffenheit und guter Winddichtheit. Der
Emmisionsausstoft durch Reduktion der Heizleistung wird reduziert,
Kostenersparnis ist die Folge.

TECHNISCHE DATEN

DAMPFDIFFUSIONSWIDERSTAND p=1.2

NORMALFEUCHTE ca. 9%
WARMELEITFAHIGKEIT ONORM B6015-5 0,039 W/mK
BRANDWIDERSTAND ONORM 3800 REI 30, REI 60 Aufbauten
BRANDVERHALTEN EN13501-1 Euroklasse B

EUROPAISCH TECHNISCHE ZULASSUNG ETA-06/0085
DICHTEBEREICH FREILIEGEND horizontal: 35 - 45 kg/m® raumausfiillend: 45 - 65 kg/m®
NENNDICKE FREILIEGEND bis 25 cm: 10% Uberhéhung (iber 25 cm: 15% Uberhdhung
SETZMASS FREILIEGEND = 35kg, S = 9% max
SETZMASS RAUMAUSFULLEND 245kg, S=0%
EINBAUDICHTE KENNWERTE LIEFERGROSSEN

DECKENBEREICH 45 - 55 kg/m? 16 cm Dammung u(k)

DACHSCHRAGE 45 - 55 kg/m? 20 ¢cm Dammung u(k) 0,20 W/im?K

WAND 55 - 65 kg/m? 24 ¢cm Dammung u(k) 0,16 W/im*K

FREILIEGEND 35 - 45 kg/m? 30 cm Dammung u(k) 0,13 Wim*K
40 cm Dammung u(k) 0,10 W/im%K

0,24 WimK FLOC 13kg/Sack
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SOMMERLICHER WARMESCHUTZ

Ein Thema das auf Grund der steigenden und immer langer STT®FLOC kann auf Grund seiner Eigenschaften im Sommer um bis
anhaltenden hohen Temperaturen im Sommer die Wohnqualitat zu 50% mehr Energie aufnehmen als herkdmmliche Dammstoffe.
in schlecht geddmmten oder zu wenig geddmmten Wohnraumen Somit dringt die Hitze erst lange zeitverzdgert (phasenverschoben)
und Hausern zur Belastung werden lasst. in den Innenraum. Das bedeutet in der Praxis, dass schon bei

einer Dammestoffdicke mit 24cm Zellulose die Mittagshitze eines
Der hohe Masseanteil je m® Dammung von STT® FLOC Daches den Innenraum mit ca. 8 bis 10 Stunden Verzdgerung
Zellulosedammstoff, ist ein sehr guter Speicherkorper, der in der erreicht. Zu diesem Zeitpunkt (abends) reduziert und verschwindet
Lage ist, gegenlber herkdmmlich eingesetzten Dammstoffen die Sonnenausstrahlung und die Gesamtkonstruktion kihlt sich
die Warmeeintragung im Sommer in den Wohnraum je nach ab. Restwarme im Wohnraum kann, wenn notwendig, weg gellftet
Dammstoffdicke massiv herabzusetzen. werden.

Wichtigste Faktoren fiir sommerlichen Warmeschutz

m ausreichende Dammstoffdicke

m absolute Luftdichtheit der Dampfbremse

m bei eventuellen Dachflachenfenstern AuRenbeschattungen vorsehen

SCHALLSCHUTZ

Zellulose Dammstoff hat hervorragende Schallschutzeigenschaften. Das Thema Schallschutz ist jedoch nur mit
einer Gesamtkonstruktionslésung, (Holzriegel, Beplankungen, Entkopplungsméglichkeiten etc.) zu betrachten.
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HERSTELLUNG / QUALITATSSICHERUNG

STT® FLOC  Zellulosedédmmstoff ~wird aus STT® FLOC Zellulosedammstoff macht effizientes
ausgesuchtem  recyclebarem  Tageszeitungs- Démmen  zur  Energiekostenreduzierung  unter
altpapier hergestellt. Das Papier wird durch spezielle okologischen Gesichtspunkten méglich.

Maschinen zerfasert und zerkleinert.

STT®FLOC Zelluloseddmmstoff stimmt mit europaischen
Durch Zugabe von Borsalzen wird die Faser technischen Spezifikationen Uberein und kann im
zum Schutz gegen Brand, Schimmelpilzen, gesamten Gebiet der EU frei gehandelt und fiir den
Nagetieren und Ungeziefer resistent ausgeriistet. vorgesehenen Zweck verwendet werden.

ANWENDUNG / VERARBEITUNG
Qo988

STT® FLOC Zelluloseddmmstoff wird mittels  spezieller Schittddmmung direkt aus dem Sack oder freiliegend aufgeblasen
Einblasmaschinen in Wande, Dachschragen, Zangendecken verarbeitet und wenn notwendig mittels Latte blndig abgezogen.
eingeblasen oder freiliegend durch geschulte Verarbeiter unter Sowohl im Neubau als auch in der Altbausanierung bewahrt sich
Luftdruck ber ein Schlauchsystem in die zu ddmmenden STT® FLOC Einblasddmmstoff seit Jahrzehnten. Ein spezieller
Hohlrdume fugenfrei, dicht und funktionell aufgeblasen. Dieses Anwendungsbereich ist das Aufsprihen des Dammstoffes
System ermdglicht eine rasche, einfache, saubere und sichere rauminnenseitig auf Wande (auch Mauerwerk oder Beton), Decken
Dammung, frei von Warmebriicken. Ein weiterer Vorteil ist (z.B. Kellerdecken) und Décher. Dabei wird meist eine Schicht von
das Dammen hoher Schichtdicken in einem Arbeitsgang. 30 bis 60mm aufgespriiht.

Im FuRboden- und Dachbodenbereich wird STT® FLOC als




DAMPFBREMSEN
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STT® FLEX CONTROL

STT® FLEX CONTROL ist eine zweilagige Dampfbremse aus
PP-Vlies mit einer aufextrudierten Polyamid Membrane.
STT® FLEX CONTROL ist einsetzbar bei Aufen- und
Innenrenovierungen und im Neubau. Mit der Verwendung von
STT® FLEX CONTROL wird die Wasserdampfdiffusion in die
Warmedédmmung reguliert und Zugluft verhindert.

Nl

STT® DB 20 CLASSIC

STT® DB 20 CLASSIC besteht aus einer beigen, transluzenten,
biologisch unbedenklichen Kunststoffbeschichtung, thermisch
verbunden mit einem hoch reilfesten PP-Vlies-Trager. STT® DB 20
CLASSIC wird fir den innenseitigen Dachausbau und in Verbindung
mit diffusionsoffenen Schalungs- und Unterdeckbahnen fir belliftete
und unbeliftete Steildacher sowie im Holziegelbau-Wandbereich als
Dampfbremse und Luftdichtung eingesetzt. STT® DB 20 CLASSIC
reguliert mit einem sd-Wert von 12m den Feuchtigkeitsaustausch
und schiitzt somit die Warmeddmmung.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
FLACHENGEWICHT 80g/m? FLACHENGEWICHT 120g/m?
SD-WERT 0,15m - 5m SD-WERT 12m
ZUGFESTIGKEIT LANGS/QUER >120N / >90N / 50mm ZUGFESTIGKEIT LANGS/QUER 200N /140N /5cm
WETERREISSEN LiNGS/QUER >N/ 40N WETERREISSENLANGSQUER 140N/ 140N
BRANDVERHALTEN Klasse E WIDERSTAND GEGEN asse W1
DEHNUNG LANGS/QUER >50% / >50% WASSERDURCHGANG

BRANDVERHALTEN Klasse E

DEHNUNG LANGS/QUER 40%-80% / 40%-80%
LIEFERGROSSEN LIEFERGROSSEN
FLEX CONTROL 1,50m x 251fm (37,50m?)/Rolle DB 20 CLASSIC 1,50m x 25lfm (37,50m?)/Rolle

TR NG XA Ty

£ad FLEX CONTROL

I

DB 20 CLASSIC Breite 3m 3,00m x 50Ifm (150m?)/Rolle
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DB 20 CLASSIC ..




DAMPFBREMSEN

STT® DB 30 CLASSIC

STT®DB 30 CLASSIC hateinen 3-lagigenAufbau. Dieser bestehtaus
einer biologisch unbedenklichen Kunststoffbeschichtung, thermisch
verbunden mit einem hochreien PP-Vliies-Tragergewebe mit
einem zusatzlich eingearbeiteten, hoch reikfesten Gewebe. STT®
DB 30 CLASSIC wird fiir den innenseitigen Dachausbau und in
Verbindung mit diffusionsoffenen Schalungs- und Unterdeckbahnen
fir beltftete und unbeliftete Steildacher, sowie im Holzriegelbau-
Wandbereich als Dampfbremse und Luftdichtung eingesetzt.
STT® DB 30 CLASSIC reguliert mit einem sd-Wert von 27m den
Feuchtigkeitsaustausch und schiitzt somit die Wéarmeddmmung.
Die durchscheinende Ausfiinrung erméglicht eine rasche, einfache
und zligige Verlegung.

STT®DB 50 STRONG

STT® DB 50 STRONG besteht aus einem 4-lagigen, biologisch
unbedenklichen Kunststoffaufbau, welcher thermisch verbunden und
hoch reilfest ist. STT® DB 50 STRONG wird fiir den innenseitigen
Dachausbau und in Verbindung mit diffusionsoffenen Schalungs- und
Unterdeckenbahnen fiir beliftete und unbelliftete Steildacher sowie
im Holzriegelbau als Dampfbremse und Luftdichtung eingesetzt.
STT® DB 50 STRONG reguliert mit einem sd-Wert von >50m den
Feuchtigkeitsaustausch und schitzt somit die Wérmedammung.
Der extrem reifltfeste Aufbau ist ideal geeignet zur Verwendung
als Dampforemse bei Einblasd@mmungen, speziell bei hoher
Verdichtung. Ebenfalls kann STT® DB 50 STRONG als Dampfbremse
unter Estrichen auf der Trittschalld@mmung verleget werden.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

FLACHENGEWICHT 130g/m? FLACHENGEWICHT 130g/m?

SD-WERT 27m SD-WERT >50m

ZUGFESTIGKEIT LANGS/QUER 300N / 260N / 5em ZUGFESTIGKEIT LANGS/QUER 800N / 640N / 50mm

WIDERSTAND GEGEN WIDERSTAND GEGEN

WEITERREISSEN LANGS/QUER 360N /310N WASSERDURCHGANG Klasse Wi

WIDERSTAND GEGEN asse W1 BRANDVERHALTEN Klasse E

WASSERDURCHGANG DEHNUNG LANGS/QUER 20% / 20%

BRANDVERHALTEN Klasse E

DEHNUNG LANGS/QUER 10%-30% / 10%-30%

LIEFERGROSSEN LIEFERGROSSEN

DB 30 CLASSIC 1,50m x 501fm (75m?)/Rolle DB 50 STRONG 1,50m x 25lfm (37,50m?)/Rolle
DR A0 CuAREWE \I




KLEBESYSTEME

STT® HYGROFLEX

STT® HYGROFLEX ist ein einseitig klebendes, auf der Riickseite
mit einem LDPE-Folien Tréger beschichtetes Systemklebeband. Der
Klebeauftrag besteht aus einem Dispersionskleber auf Acrylatbasis
mit extrem hoher Klebekraft und Alterungsbestandigkeit. Die grofe
Klebekraft ermdglicht ein Abdichten oder Luftdichtmachen von ver-
schiedenen Baustoffen wie Kunststoff und Beton, Folie mit Holz oder
Blech sowie allen STT® Schalungsbahnen im regensicheren Un-
terdach, STT® Dampfbremsen und -sperren und vieles mehr. STT®
HYGROFLEX 60mm/100mm/200mm haben einen mittig geschlitzten
Liner, welcher separat abgezogen werden kann.

STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF

STT®FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF ist ein dauerelastischer
und I6semittelfreier Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung von
luft- und winddichten Verklebungen der STT® Dachbahnen/
Fassadenbahnen, STT® Dampfbremsen/Dampfsperren und STT®
Fensteranschlussbandern auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz
und Holz. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Laibungsbereich
und zur einfachen Lésung schwieriger Eckausbildungen. Zur luft-
und winddichten Verklebung von MDF- und OSB Platten. Nach
der vollstdndigen Durchtrocknung hartet der Kleb- und Dichtstoff
zu einer schlagregensicheren, dauerhaft elastischen dampf- und
winddichten Masse aus.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
LANGE 25lfm BASIS modifizierter Dispersions-
BREITE 50mm, 60mm, 100mm, Klebstoff

200mm FORM pastds
TRAGER LDPE-Folie weil} HAUTBILDEZEIT ca. 50 Minuten
KLEBSTOFF Dispersionskleber FARBE rot
DICKE (OHNE ABDECKUNG) ca. 0,28mm EMICODE EC1+
KLEBEKRAFT ca. 35N/ 25mm TEMPERATURBESTANDIGKEIT -25°C bis +80°C
TEMPERATURBESTANDIGKEIT -40°C bis +100°C VERARBEITUNGSTEMPERATUR 0°C bis +50°C
LIEFERGROSSEN LIEFERGROSSEN
HYGROFLEX 50mm 12 Rollen/Karton FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml 20 Stiick/Karton

HYGROFLEX 60mm60mm (Liner 30/30)
HYGROFLEX 100mm (Liner 50/50)
HYGROFLEX 200mm (Liner (100/100)

10 Rollen/Karton
6 Rollen/Karton
2 Rollen/Karton

G
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FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 600ml 20 Stiick/Karton
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FOLIEN KLEB-
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KLEBESYSTEME

STT® TAURUS ELASTIC PRO

STT® TAURUS ELASTIC PRO ist ein einkomponentiger, UV-
bestandiger, extrem elastischer Fliissigkunststoff im Folienbeutel.
Die Masse ist thixotrop eingestellt, schnell trocknend und
extrem dehnbar. STT® TAURUS ELASTIC PRO bildet durch
Feuchtigkeitsvernetzung eine sehr elastische Masse, welche auch
ohne Voranstrich auf den meisten bauiblichen Untergrinden wie
Holzweichfaserplatten, Beton, Gipskarton- und Faserplatten oder
Metall haftet. STT® TAURUS ELASTIC PRO besitzt eine sehr
hohe chemische Besténdigkeit. Durch die thixotrope Einstellung
ist die Verarbeitung auch auf vertikalen Flachen sowie breiten
Hochbaufugen mit einer Verformung der Fuge von max. 50% sehr
einfach ohne Ablaufen oder Blasenbildung durchfiinrbar.

STT®DUO 19

STT®DUO 19 ist ein doppelseitig kiebendes Haftklebeband auf Basis
von Acrylat-Dispersionsklebstoff. Der Klebstoff zeichnet sich durch
eine extrem hohe Klebekraft sowie durch eine hervorragende Alte-
rungs-, Weichmacher- und Temperaturbestandigkeit aus. STT® DUO
19 findet Verwendung zum Befestigen von Dampfbremsen/-sperren
auf U-Profilen, Holzkonstruktionen sowie im Innenausbau. Weiters
ist das Doppelklebeband zum selbstklebenden Ausrlsten und Ka-
schieren von bahnférmigen Materialien, die sich mit herkémmlichen
Klebebandern nicht verkleben lassen.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

INHALT 600m| LANGE 50lfm
KLEBEFREI (bei 25°C u. 55% r.F)  3,5-4,5 Std. BREITE 19mm
AUSHARTEZEIT 3 - 4mm/Tag TRAGER Polyester-Gelege
FARBE weil3, grau, schwarz KLEBSTOFF Acrylat-Dispersion
HARTE +25 Shore A STARKE ca. 0,20mm
GEBRAUCHSTEMPERATUR -40 bis +100°C KLEBKRAFT 35N / 25mm
VERARBEITUNGSTEMPERATUR ~ >+5°C TEMPERATURBESTANDIGKEIT -40°C bis +120°C
LIEFERGROSSEN LIEFERGROSSEN

TAURUS ELASTIC PRO grau 600ml 15 Sttick/Karton DUO 19 16 Rollen/Karton
TAURUS ELASTIC PRO weift 600ml 15 Stiick/Karton

TAURUS ELASTIC PRO schwarz 600ml 15 Stiick/Karton

-
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ANWENDUNGEN IM UBERBLICK

-

0 als Zwischensparrenddmmung im Dach
Q als Hohlraumd&dmmung in der Zwischendecke

9 als D&mmung der Aufenwand

als Zwischensparrenddmmung im Dach

als Hohlraumdadmmung in der Zwischendecke

als D&mmung der Aufenwand

© © © ©

als Deckenddmmung in der obersten Geschossdecke
oder
als Deckenddmmung auf der obersten Geschossdecke
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ENERGIESPARKONSTRUKTIONEN

DACH-NEUBAU
@ Dachdeckung
® Dachlattung

© Konterlattung
STT® ATLAS
STT°EXTREMA T
® Rau-Schalung
® STT®FLOC

o

@ Sparren P &

STT®FLEX CONTROL
STT®DB 20/ 30

© Sparrschalung
@ Innenausbau

AUSSENWANDDAMMUNG -~
VOLLWARMESCHUTZ

@ Innenputz

® Mauerwerk

® Ev. vorhandener Auenputz
O STT®FLOC

@ Holzunterkonstruktion

@ Putztragerplatte

@ Mineralisierter Putz

o
"-'

B |

SANIERUNG

DACHBODENDECKE-ALTBAU

@ Brandschutzebene Dachboden

® Blindboden

STT®FLOC wird nachtraglich durch ein
Loch vom Dachboden eingeblasen

O Holzbalken

@ Bretterschalung
® Putztrager (Schilf)
@ Innenverputz

AUSSENWAND HOLZRIEGELBAU

@ Installationsebene ev. geddmmt
® Innenausbau

© Holzkonstruktion

O Rau-Schalung od. OSB Platte
STT® FLEX CONTROL
STT®DB 20/ 30 |

® STT®FLOC

@ Holzriegelkonstruktion

O Weichfaserplatte

O Traglattung

© Holzschalung

FUSSBODENAUFB

@ FuRboden

STT®DB 20/ 30
© STT°FLOC

O Holz-Unterkonstruktion

@ STT®ALU TOP 1500 SK N T
B. Kellerdeck N~
® Unterboden (z.B. Kellerdecke) M

DAMMUNG-ALTDACH

® Dachdeckung
® Dachlattung
® Ausgleichsbretter

STT® EXTREMA
STT®ATLAS

@ Sparren
O STT®FLOC
© Abstandlattung

STT®FLEX CONTROL &
STT®DB 20/ 30

© Sparrschalung
@® Innenausbau
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